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Unten links:
Berlin-Warszawa-Express  
vor seiner Abfahrt 
© Benno Koch

Oben:
Berlin-Warszawa-Express mit 
SMA Energieversorgung 
© Benno Koch
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Bistrowagen mit MEE-NTLD

Um die Gerichte ofenfrisch und das Bier frisch gezapft 
servieren zu können, wurden sechs Bistrowagen der  
DB AG mit einer neuen mehrspannungsfähigen Energie-
versorgungsanlage MEE-NT von SMA ausgerüstet. Die 
Anlage hat eine Leistung von 75 kW und ist in zwei Un-
terflurbehältern montiert. Sie besteht aus einem Hochspan-
nungsumrichter sowie einem Batterieladegerät und einem 
Drehrichter für die Versorgung der elektrischen Küchenver-
braucher im Wagen. Der Drehrichter für die Klimaanlage 
befindet sich in einem separaten Behälter/Rollrahmen, der 
ebenfalls unter dem Wagen montiert ist und auch SMA 
Technologie beinhaltet. 

Kühlanlage mit Notbetrieb

Für die sichere Versorgung der Galley-Kühlanlage wurde 
das Drehrichtermodul für die Küchenverbraucher so kon-
zipiert, dass ein Normal- und Notbetrieb realisiert werden 
kann. Im Normalbetrieb wird der Drehrichter aus dem  
Zwischenkreis der Energieversorgungsanlage mit +/- 400 V 
DC  versorgt. Für den Fall, dass keine  Zugsammelschienen-
spannung vorhanden ist, schaltet der Drehrichter automatisch 
in den Notbetrieb und wird über die Wagenbatterie versorgt. 
Zur Spannungsanpassung und galvanischen Trennung ist 
dem Drehrichter für diese Betriebsform ein Transformator 
nachgeschaltet, welcher die Kühlanlage im Wagen 
weiter versorgt. Wer jetzt Lust bekommen hat, einmal von 
Berlin nach Warschau mit dem Zug zu reisen, sollte dort 
unbedingt die zahlreichen Theater, Kinos, Dutzende von 
Museen und Galerien besuchen. 

Technische Daten

Eingangsspannung	 700 V AC ... 5.000 V DC
AC-Ausgang	 3x230/400 V AC, 50 Hz, 35 kVA
DC-Ausgang	 24 V DC, 6,6 kW

Mehrspannungsfähiger Bordnetzumrichter




